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DESCRIPTION USE

INSTALLATION

ACCESORIOS DE CONTROL 
Y SEGURIDAD

DETECTOR LASER - Dispositivo de mando y seguridad tipo E - EN 12978 - EN 13849-1 PL “c” CAT2

ACG9494 DETECTOR LASERIB para 
mando de apertura y seguridad - 
10 m x 10 m

ACG9490 SOPORTE DE MONTAJE 
para LASERIB

ACG9495 APOYO para LASERIB

ACG9491 Emisor para ajustar el 
detector LASERIB para mando y 
seguridad

Detector de mando de apertura y seguridad para barreras y cancelas correderas
LASERIB ofrece una alternativa real a los bucles magnéticos: menor tiempo de 
instalación, detección de todo tipo de vehículos y mayor adaptabilidad.
LASERIB se utiliza para abrir, proteger y/o detectar una presencia.
Ofrece una gran flexibilidad a la hora de definir el ancho y la profundidad de las 
zonas de detección (alcance máximo de detección de 9,9 m x 9,9 m).

Cómoda apertura
Detección de cualquier tipo de vehículo: turismos, vehículos eléctricos, vehículos 
fabricados en materiales compuestos, camiones con remolque…..
Detección de trayectoria de vehículos: acercándose o alejándose.

Fácil instalación
Instalación del producto sin ningún impacto en el entorno circundante. 
Una simple delimitación de los campos de detección, independientemente unos de 
otros, caminando frente al sensor.

Filtro de tráfico peatonal y paralelo
La barrera se abre solo cuando se acerca un vehículo. 
Se ignoran el tráfico y los peatones paralelos al campo de apertura.

Seguridad de sus usuarios
El detector protege a vehículos y personas en el campo de seguridad de cualquier 
contacto con la barra (instalación con punto de referencia).
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ACCESORIOS DE CONTROL 
Y SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODO DE DETECCIÓN: movimiento y presencia (EN 12453:2017+A1:2021 Tipo E)
ALCANCE MÁXIMO DE DETECCIÓN: 9.9 m x 9.9 m
CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN
LÁSER INFRARROJO: longitud de onda 905 nm; potencia de salida 0,10 mW; Clase 1
LÁSER ROJO VISIBLE: longitud de onda 635 nm; potencia de salida 0,95 mW; Clase 2
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 10÷35 V CC
CONSUMO: < 5W
PICO DE CORRIENTE EN: 1,8 A (máx. 80 ms a 35 V)
LONGITUD DEL CABLE: 5 m (estándar), máx.: 10 m
TIEMPO DE RESPUESTA
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: tip. 200ms (ajustable)
DETECCIÓN DE PRESENCIA: tip. 20 ms; máx. 80ms
SALIDA: 2 relés electrónicos (aislamiento galvanizado - sin polaridad)
TENSIÓN DE CONMUTACIÓN MÁXIMA: 35 V CC / 24 V CA
CORRIENTE MAXIMA CONMUTABLE: 80mA (resistiva)
TIEMPO DE CAMBIO: tON=5 ms; tAPAGADO=5 ms
TENSIÓN DE CONTACTO MÁXIMA: 30 V CC (protección contra sobretensiones)
SEÑAL LED: 1 LED azul: encendido

1 LED naranja: error
2 LED bicolores: estado de detección/salida (verde: sin detección; rojo: detección)

DIMENSIONES: 125 mm (profundidad) × 93 mm (ancho) × 70 mm (alto) (soporte de montaje + 14 mm)
MATERIAL: PC/ASA
COLOR: negro
ESQUINAS DE MONTAJE DEL SOPORTE: -45°, 0°, 45°
ÁNGULOS DE ROTACIÓN EN SOPORTE: -5° ÷ +5° (a configurar)
ÁNGULOS DE AJUSTE EN SOPORTE: -3° ÷ +3°
GRADO DE PROTECCIÓN: IP65
RANGO DE TEMPERATURA: -30°C ÷ +60°C bajo tensión; -10°C ÷ +60°C sin tensión
HUMEDAD: 0 ÷ 95% sin condensación
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ACG6052 SUN 2CH
emisor de dos canales
433,92 MHz

LOTE DE 24 PIEZAS

ACG6056 SUN CLONE 2CH
emisor de dos canales
433,92 MHz

LOTE DE 24 PIEZAS

ACG6054 SUN 4CH
emisor de cuatro canales
433,92 MHz

LOTE DE 24 PIEZAS

ACG6058 SUN CLONE 4CH 
emisor de cuatro canales 
433,92 MHz

LOTE DE 24 PIEZAS

EMISORES SUN

EMISORES SUN CLONE

EMISORES SUN PRO

SUN CLONE puede copiar los códigos 
de los emisores SUN, MOON 433, MOON 
CLONE, MINI.

ACG6214 SUN PRO 4CH
emisor de cuatro canales 433,92 
MHz

LOTE DE 24 PIEZAS

• El sistema SUN PRO es ideal para el instalador que desea una gestión exclusiva del sistema. 
• Emisores de código encriptado de 112 bit.
• Código encriptado variable con algoritmo propietario RIB.
• Operan los receptores de radio S433 dedicados y los paneles L1, B2, P1 con el módulo de radio ACG8069 que puede administrar hasta 1.000 controles 

remotos.
• Indicación led para batería descargada
• Función power-saver en caso del interruptor siempre presionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad señal radio en espacio libre 250 300

Capacidad señal radio en auto 150 200

Batería 1 x 12V tipo 23A

POWER SAVER después de 8 segundos SI

El led señala con intermitencias cuando la batería está descargada SI

Codificado en fábrica SI* SI

Conforme a la Directiva 2014/53/UE (RED 2.0) SI

* Código modificable directamente por el Usuario o el instalador

ACCESORIOS 
DE MANDO

ACG6210 SUN PRO 2CH
mando a distancia de dos 
canales 433,92 MHz

LOTE DE 24 PIEZAS
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ACG5082 Receptor S433 1CH, 
monocanal, con bornera, con 
contenedor plástico
Dim. 125x54x30

ACG5086 Receptor S433 4CH, 
quadricanal, con bornera, con 
contenedor plástico
Dim. 125x54x30

ACG5081 Receptor S433 1CH, 
monocanal, con conector

ACG5083 Receptor S433 2CH, 
bicanal, con conector

ACG5085 Receptor S433 4CH, 
quadricanal, con conector

ACG5084 Receptor S433 2CH, 
bicanal, con bornera, con 
contenedor plástico
Dim. 125x54x30

RECEPTORES S433

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación automática 12/24V

El relé se puede configurar con funcionamiento impulsivo (1 s) o biestable (encendido-apagado)

Auto-aprendizaje de los codigos

Memoria de códigos extraíble

Programación de nuevos emisores SUN mediante botón en el receptor, o de forma remota mediante emisor SUN ya registrado

Administra emisores SUN PRO y SUN (no al mismo tiempo)

Administra hasta 1.000 emisores SUN PRO y 1.000 códigos SUN.

Controlado por PLL (Phase Locked Loop)

Conforme a la Directiva 2014/53/UE (RED 2.0)

• Puede administrar emisores SUN o SUN PRO.

• Sin acceder a la radio receptora es posible registrar a distancia nuevos emisores SUN avendo un emisor SUN válido a disposición.

ACG5450 ANTENA 433
con cable 
para aplicación en muro

ANTENAS

ACCESORIOS 
DE MANDO
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ACCESORIOS 
DE MANDO

ACG8051 PAR DE CONTENEDORES 
PLÁSTICOS 
para empotrar 
para selectores S18 ACG1054

SELECTORES DE LLAVE S18

ACG1056 S18 de pared (NA + NA)
ACG1056S S18 de pared (NA + NC)
en aluminio
con dos microinterruptores 10A
IP 44

ACG1054 S18 p/empotrar (NA + NA)
ACG1054S S18 p/empotrar (NA + NC)
en aluminio
con dos microinterruptores 10A
IP 44

ACG8304 COLUMNA 1 S18
para selector de llave S18 ACG1054 
a 1 m
1008 x 120 x 100 mm
en aluminio anodizado

ACG8303 COLUMNA 1 FIT SIX + 1 S18
para fotocélulas FIT SIX y selector 
de llave S18 ACG1054 a 0,5 y 1 m
1008 x 120 x 100 mm
en aluminio anodizado

ACG8301 BASE PARA CEMENTAR 
PARA COLUMNAS ACG8302 - 
ACG8303 - ACG8304 - ACG8305 
- ACG8306

ACG8306 COLUMNA 2 FIT SIX + 1 
S18 para 2 fotocélulas FIT SIX y 
selector de llave S18 ACG1054 a 
0,5 y 1 m - 1008 x 120 x 100 mm
en aluminio anodizado
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ACG8030 COLUMNA H = 1 m
para ACG1010 y ACG1030
1.000 x 80 x 80 mm 
zincado

ACG8031 COLUMNA H = 0,5+1 m

ACG1010 PARA EMPOTRAR
en aluminio
con dos microinterruptores 16A
IP 44

ACG1030 DE PARED
en aluminio
con dos microinterruptores 16A
IP 44

SELECTORES DE LLAVE

ACCESORIOS 
DE MANDO

PULSADORES DE MANDO

ACG2010 DE PARED 
(abre-cierra)
con mando directo al motor
IP30

ACG2012 FLAT (abre - cierra) 
para mando directo motor. 
Con bornera
IP30

ACG5533 PULSADOR INDUSTRIAL DE 
APERTURA-CIERRE-PARADA
para barreras, persianas, puertas 
seccionales - Orificio de paso de 
cable PG 13,5 (Ø12)
IP66 - 68x136x62mm

ACG5532 PULSADOR INDUSTRIAL DE 
APERTURA-CIERRE-PARADA
para puertas correderas y 
batientes - Orificio de paso de 
cable PG 13,5 (Ø12)
IP66 - 68x136x62mm

PULSADORES DE MANDO INDUSTRIALES

ACG5527 Pulsador NO-TOUCH
Distancia de detección: 10÷30 cm
Grado de protección: IP 54
Temperatura de funcionamiento: 
-20°C ÷ +50°C
Funcionamiento: Infrarrojo.
Alimentación: 12 - 24 V ca/cc
40x117x19,5 mm

PULSADOR SIN CONTACTO
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ACCESORIOS
DE MANDO

ACG5522 Teclado Negro con cable
resistente a los arañazos, 
con TOUCH capacitivo, 
retroiluminados, IP65
72x72x11,6 mm

ACG5525 Tarjeta de control para 1 
o 2 teclados cableados
Alimentación: 230 V ca - 24 V ca/cc
140x128x49 mm

ACG5523 Teclado Blanco
resistente a los arañazos, IP65
72x72x11,6 mm

TECLADOS ANTIVANDÁLICOS para accionar la apertura de un portón o 
cualquier puerta.
Se conecta con solo 2 cables.

NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS QUE SE PUEDEN ALMACENAR: 50
La placa de control tiene 2 relés con contactos de 5A: COM-NO-NC

ACG5521 TECLADO RADIO
4 CANALES 433-868 MHz, IP 54
motaje en pared

DUPLICADOR MULTIFRECUENCIA UNIVERSAL de 270 a 900 MHz.
CLONA los transmisores de CÓDIGO FIJO y/o ROLLING CODE.
Reproduce el código enviando la misma señal que el emisor al receptor.
Es posible memorizar las señales de radio de los controles remotos 
de diferentes Marcas, Códigos y Frecuencias que funcionarán con los 
respectivos receptores.
Almacena un código numérico para cada canal
Códigos transmitidos: 4 independientes.
Fuente de alimentación: 2 pilas AAA
Alcance de la señal de radio: 50 m

TECLADO RADIO

TECLADO CON CABLE

ACG5529 Botón de emergencia 2 
NC 3A - EN ISO 13850
Debe interrumpir la línea de 
alimentación de la puerta en caso 
de emergencia - IP 66 - 68x68x92.5 
mm

BOTÓN DE EMERGENCIA
Directiva de Máquinas 2006/42/EC Anexo 1 [RESS 1.2.4.3]:
Parada de emergencia
La máquina debe estar equipada con uno o más dispositivos de parada de 
emergencia, que permitan evitar situaciones de peligro que puedan ocurrir 
en el futuro inminente o que estén ocurriendo.
El dispositivo debe:
-  incluir dispositivos de control claramente identificables, fácilmente visibles 

y rápidamente accesibles,
-  hacer que el proceso peligroso se detenga en el menor tiempo posible, sin 

crear riesgos adicionales,
-  cuando es necesario iniciar, o dejar iniciar, algunos movimientos de 

salvaguardia.
Cuando deja de operar el dispositivo de parada de emergencia después de 
una orden de parada, esta orden debe mantenerse mediante un bloqueo 
del dispositivo de parada de emergencia, hasta que se libere; no debe ser 
posible bloquear el dispositivo sin que éste genere una orden de arresto; el 
desbloqueo del dispositivo debe ser posible solo con una maniobra específica 
y no debe reiniciar la máquina, sino solo autorizar su reinicio.
La función de parada de emergencia debe estar siempre disponible y operativa 
independientemente del modo de funcionamiento.
Los dispositivos de parada de emergencia deben ofrecer soluciones de 
respaldo a otras medidas de protección y no sustituirlas.
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ACCESORIOS
DE MANDO

ACG5526 Temporizador diario/
semanal para el mando de apertura 
y el bloqueo de la cancela abierta 
(B.I.O.)

TEMPORIZADOR DIARIO / SEMANAL

ACG9063 DETECTOR DE MASA 
MAGNÉTICO 
para apertura con auto-vehículos
monocanal - 12÷24 Vca/cc 

DETECTORES MAGNÉTICOS

ACG9060 DETECTOR DE MASA 
MAGNÉTICO 
para apertura con auto-vehículos
monocanal - 230 Vca 

ACG9067 BUCLE 6 m LISTO PARA 
USO  
perímetro 2 x 1+15 m de cable 

ACG9068 BUCLE 6 m LISTO PARA 
USO  
perímetro 3 x 2+15 m de cable 

ACG9064 DETECTOR DE MASA 
MAGNÉTICO 
para apertura con auto-vehículos 
bicanal - 12÷24 Vca/cc




