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SLIDER 150
SLIDER 200

PORTE AUTOMATIQUE

Carter frontal facilement repositionnable 
pour faciliter le travail
1 Ouverture carter
2 Blocage carter ouvert

Dimensions en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modularité et compacité. Un système “easy-to-install” qui rend l'installation plus coulissante.

Caractéristiques techniques qui permettent une utilisation plus intuitive et performante.

• �Chariots de coulissement avec système anti-déraillement et nombreuses possibilités de 

réglages 

• Vis de blocage anti-desserrage

• Accrochage automatique du carter en position ouverte 

• Réversibilité de l'unité de renvoi et du motoréducuteur 

• Borniers de raccordement de simple accès 

• Display visibles pour la diagnose des sécurités et des commandes d'ouverture

• Alimentation avec technologie switching full-range 100 ÷ 240V 50/60 Hz. 

• Basse consommation: Seulement 3W en stand-by !

• Auto-apprentissage des paramètres généraux de tarage et fonctionnement 

• Chargeur de batterie intégré 

• Gestion synchronisée de la serrure électrique à faible absorption 

• Codeur de positionnement et détection des obstacles.

• �Il permet la réalisation d'un système conforme à nouvelle norme EN16005  en combinaison 

avec des accessoires de sécurité certifiés EN 16005 - DIN 18650, EN 13849-1 PL “c” CAT 2  et 

EN 12978.

LA TECHNOLOGIE DE SLIDER 2.0.
Vous pouvez:

1.	 Accéder aux paramètres de la porte directement sur le tableau de commande doté d’afficheur, sans devoir utiliser un 

programmateur externe.

2.	 Voir le nombre de cycles effectués

3.	 Voir les 10 dernières alarmes déclenchées

4.	 Utiliser 3 types de déverrouillage différents et des commutateurs multifonctions avec bouton ou clé.

5.	 Verrouiller facilement les mouvements de deux portes.

6.	 Effectuer une installation conforme aux nouvelles normes EN16005

7.	 Obtenir des économies d’énergie significatives en veille (3W uniquement) et pendant le fonctionnement.
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GAR0066

GAR0067

GAR0068

GAR0069

SLIDER 150 SLIDER 200

Extension de garantie 4 ans pour SLIDER 150

Extension de garantie 7 ans pour SLIDER 150

Extension de garantie 4 ans pour SLIDER 200

Extension de garantie 7 ans pour SLIDER 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

alimentation full range 100 ÷ 240 Vac 50/60 Hz

absorption au repos 3 W

absorption maximum 70 W

alimentation accessoires 24 Vdc = 1 A max

vitesse maximum 1 vantail 0,8 m/s

vitesse maximum 2 vantaux 1,6 m/s

portée maximale 1 vantail 150 Kg 200 Kg

portée maximale 2 vantaux 80+80 Kg 130+130 Kg

service 100%

température de fonctionnement -15°C / +50°C

degré de protection IP20



A
B

A
B

AA90010B

ACG9420B

ACG9420B

ACG9429B

AA90010B

ACG9460

ACG9460

ACG9429B

AA90010B AA90012B AA90014B AA90016B AA90018B AA90020B AA90022B AA90002B AA90004B

AA90024B AA90026B AA90028B AA90030B AA90032B AA90034B AA90036B AA90046B AA90048B

A 900 1.000 1200 1400 1600 1800 2050 2450 3050

B 1900 2100 2500 2900 3300 3700 4200 5000 6200

AA90011B AA90013B AA90015B AA90017B AA90019B AA90021B AA90023B AA90003B AA90005B

AA90025B AA90027B AA90029B AA90031B AA90033B AA90035B AA90037B AA90047B AA90049B

A 450+450 500+500 600+600 700+700 800+800 900+900 1025+1025 1225+1225 1525+1525

B 1900 2100 2500 2900 3300 3700 4200 5000 6200

B

A

B

A
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Porte complète 1 vantail
AA90010B L 1900 mm
AA90012B L 2100 mm
AA90014B L 2500 mm
AA90016B L 2900 mm
AA90018B L 3300 mm
AA90020B L 3700 mm
AA90022B L 4200 mm
AA90002B L 5000 mm
AA90004B L 6200 mm

Porte complète 2 vantaux
AA90011B L 1900 mm
AA90013B L 2100 mm
AA90015B L 2500 mm
AA90017B L 2900 mm
AA90019B L 3300 mm
AA90021B L 3700 mm
AA90023B L 4200 mm
AA90003B L 5000 mm
AA90005B L 6200 mm

Exemple de configuration standard :

SLIDER 150 complète 
1 vantail L 1900 mm

Radar microondes interne

Radar microondes externe

Sélecteur multifonction

Totale

Exemple de configuration EN16005 :

SLIDER 150 complète 
1 vantail L 1900 mm

Radar EN interne

Radar EN externe

Sélecteur multifonction

Totale

PORTES COMPLÈTES SLIDER 150

TABLEAU DE SELECTION DE L’OPÉRATEUR EN FONCTION DE LA LARGEUR DE LA ZONE DE PASSAGE

zone de passage
longueur totale de l'automatisme

zone de passage
longueur totale de l'automatisme

SLIDER 150 - 1 VANTAIL 150 Kg

SLIDER 200 - 1 VANTAIL 200 Kg

SLIDER 150 - 2 VANTAUX 80+80 Kg

SLIDER 200 - 2 VANTAUX 130+130 Kg
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Porte complète 1 vantail
AA90024B L 1900 mm
AA90026B L 2100 mm
AA90028B L 2500 mm
AA90030B L 2900 mm
AA90032B L 3300 mm
AA90034B L 3700 mm
AA90036B L 4200 mm
AA90046B L 5000 mm
AA90048B L 6200 mm

Porte complète 2 vantaux
AA90025B L 1900 mm
AA90027B L 2100 mm
AA90029B L 2500 mm
AA90031B L 2900 mm
AA90033B L 3300 mm
AA90035B L 3700 mm
AA90037B L 4200 mm
AA90047B L 5000 mm
AA90049B L 6200 mm

Exemple de configuration EN16005 

SLIDER 200 complète 
1 vantail L 1900 mm

Radar EN interne

Radar EN externe

Sélecteur multifonction

Totale

Exemple de configuration standard :

SLIDER 200 complète 1 
vantail L 1900 mm

Radar microondes interne

Radar microondes externe

Sélecteur multifonction

Totale

PORTES COMPLÈTES SLIDER 200

ACG9413 Support guide au sol
1 pour vantail

ACG9414  Guide au sol 
pour vantail en verre trempé avec 
épaisseur  max 10 mm
contrôle partie inférieure vantail

KIT PINCE pour vantail en verre 
trempé - épaisseur max 10/11 mm 
et poids max 80 Kg

ACG9449 L 1.000 mm
ACG9450 L 1500 mm
ACG9451 L 2000 mm

KIT PINCE pour porte en verre 
trempé à percer -épaisseur maxi 
10/12 mm et poids supérieur à 
80 Kg
ACG9470 L 1.000 mm
ACG9471 L 2000 mm

KIT PINCE VITRE

ACG9403 Guide au sol
1 pour vantail
L vantail+10cm

au  m

ACG9461 SUPPORTS DE FIXATION DU 
COUVERCLE 
À appliquer à la place des plaques 
latérales pour verrouiller le 
couvercle en position

GUIDE AU SOL

SUPPORTS DE FIXATION DU COUVERCLE
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BATTERIES 

ACG9480 KIT DE BATTERIE 
pour SLIDER 2.0
avec câbles, fusible de protection, 
piles et plaque de fixation

SÉLECTEUR MULTIFONCTION ROTATIF

ACG9429B Sélecteur multifonction 
rotatif 
mural / encastrable
IP 54
80x90x37

ACG9426B Sélecteur multifonction 
rotatif à clé
mural / encastrable
IP 54
80x90x37

KIT ANTI-PANIQUE À DÉFONCEMENT

ACG9452 Kit anti-panique à 
défoncement avec profils L=2m

ACG9453B Kit anti-panique à 
défoncement avec profils L=2m et 
avec photocellules

ACG5522 Clavier filaire
Noir, résistant aux rayures, avec 
TOUCH capacitif, rétroéclairé, IP65
72x72x11,6 mm

ACG5525 Carte de contrôle pour 
1 ou 2 claviers filaires et 1 ou 2 
portails automatiques
Alimentation : 230 V ca - 24 V ca/cc
140x128x49 mm

ACG5523 Clavier filaire
Blanc, anti-rayures, IP65
72x72x11,6 mm

CLAVIER ANTI-VANDALISME pour actionner l’ouverture d’un portail ou 
de n’importe quelle porte.
Il se connecte avec seulement 2 fils.

NOMBRE MAXIMUM D’UTILISATEURS MÉMORISABLES : 50
La carte de contrôle a deux relais avec contacts de 5A : COM-NO-NC

CLAVIER À CODES FILAIRE
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KIT ÉLECTROBLOC VANTAILS

ACG9487B KIT ÉLECTROBLOC 
“urgence” - En cas de coupure de 
courant ou en cas de panne, les 
vantails peuvent être déplacées 
manuellement

ACG9454B KIT ÉLECTROBLOC 
“renvoi” - verrouille la fermeture 
des vantails en agissant sur la 
courroie (à chaque fermeture de 
porte, en arrêt nocturne ou en 
ouverture partielle)

ACG9462B KIT ÉLECTROBLOC 
“CENTRALE” - Verrouille 
mécaniquement les vantails en 
fermeture (à chaque fermeture 
des portes ou en arrêt nocturne)

ACJ9071 COFFRE-FORT FLAT
mural (clé tubulaire) 
IP 54 avec bouton à bascule et 
déblocage de l’électrobloc
128x150x42

ACJ9078 COFFRE-FORT STONE 
encastrable (clé tubulaire)
IP 54 avec bouton à bascule, 
déblocage de l’électrobloc
142x106x80

JOINTS
JOINTS

BOUTON LOQUET BOUTON LOQUET
MOULAGE SOUS PRESSION D'ALUMINIUM MOULAGE SOUS PRESSION D'ALUMINIUM

SERRURE AVEC CLÉ NON COPIABLE SERRURE AVEC CLÉ NON COPIABLESYSTÈME 
DE DÉBLOCAGE

SYSTÈME 
DE DÉBLOCAGE

ACG5527 Bouton NO-TOUCH pour 
portes automatiques.
Distance de détection : 5 ÷ 40 cm
Degré de protection : IP 55
Température de fonctionnement : 
-20°C ÷ + 60°C
Fonctionnement : Micro-ondes.
Alimentation : 12 - 24 V ca/cc

CONTRÔLE D’INDUCTION



110

2.5 m

20 cm

2.5 m

20 cm

ACG9460

ACG9460
ACG9459

EN16005 - DIN 18650 
EN 12978
EN 13849-1:2008 
PL “c” CAT.2

DIN 18650
BS 7036

EN 160053,50 m 

3 m

2,50 m

2 m

d max = 2,5 m d max = 3 m

3,50 m 

3 m

2,50 m

2 m

RADAR POUR COMMANDE ET PROTECTION

ACG9460 RADAR Infrarouge actif 
avec analyse de l’arrière plan 
+ micro-ondes - pour portes 
coulissantes automatiques - 
détection unidirectionnelle - IP 
54 - Plug and play - pré-réglé en 
usine - avec câble long de 2,5 m - 
Hauteur montage max. 3,5 m
-25 ÷ +55 °C

•	 Commande d'ouverture et détection de présence pour piétons et 
véhicules 

•	 L’unidirectionnalité diminue la durée du cycle d’ouverture de la porte, 
ce qui réduit les déperditions thermiques du bâtiment et génère des 
économies d’énergie.

•	 Sûr grâce à un double rideau de faisceaux infrarouges devant la porte
•	 Praticité et protection à la fois pour les piétons et les véhicules.
•	 Solution idéale pour des portes d'une hauteur jusqu'à 3,5 m
•	 Dim. 275x55x60mm

Technologie Micro-ondes: détection mouvement 
•	 Technologie adaptée à des milieux industriels
•	 Zone de détection de 4 m × 2m (lorsqu’il est monté à 2,2 m de hauteur)
•	 Résistant à la pluie et à la neige
•	 Le capteur directionnel permet d'économiser l'énergie des locaux: la 

porte s'ouvre si la personne se déplace vers la porte. Elle ne s'ouvre 
pas si celle-ci passe à côté de la porte (exemple de passage de piétons 
sur un trottoir)

Technologie Infrarouge: détection de présence
•	 48 spots infrarouges à haute densité répartis sur 2 rideaux protègent 

les personnes du contact avec les portes.
•	 Un microprocesseur 32 bit optimise le traitement des informations en 

provenance de l’environnement. Pour une stabilité de performance en 
toute saison. 

•	 La porte reste ouverte lorsqu'un véhicule ou une personne restent à 
l'arrêt dans la zone de détection.

•	 Zone de détection de 2,2 m × 0.5 m (lorsqu'il est monté à 2,2 m de hauteur)
•	 Paramétrage intuitif grâce à l’écran LCD avec choix de la langue.
•	 10 possibilités de réglage pour les rideaux IR.
•	 Orientation latérale de -15° à +15° de l’antenne radar.
•	 4 spots rouges visibles au sol pour un réglage simplifié du rideau de 

sécurisation.
•	 Temps de détection de la présence réglable

La taille du champ de détection 
dépend de la hauteur de montage 
et des réglages du détecteur.
Toute la largeur de la porte doit être 
couverte.

Hauteur 
de montage

Largeur 
de détection

2,00 m
2,20 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m

2,00 m
2,20 m
2,50 m
dmax
dmax
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EN16005 - DIN 18650 
EN 12978
EN 13849-1:2008 
PL “c” CAT.2

2.5 m

20 cm

2.5 m

20 cm

ACG9460

ACG9460
ACG9459

RADAR POUR PROTECTION

PHOTOCELLULES

TÉLÉCOMMANDE

ACG9441C Paire photocellules 
avec câble 7 m. 

ACG9459 RADAR Infrarouge activé 
avec analyse de l’arrière plan -
pour protéger la zone du côté de la 
porte si ouvre contre une paroi  - IP 
54 - Plug and play - avec câble long 
de 2,5 m - Hauteur montage max. 
3,5 m - -25 ÷ +55°C

•	 Infrarouge activé avec analyse de fond et système d’auto 
sourveillance 

•	 Sûr grâce à un double rideau 3D de faisceaux infrarouges
•	 Paramétrage intuitif grâce à l’écran LCD avec choix de la langue
•	 4 spots rouges visibles au sol pour régler l’angle du rideau de 

sécurisation.
•	 48 spots infrarouges à haute densité répartis sur 2 rideaux protègent 

les personnes du contact avec les portes.
•	 Un microprocesseur 32 bit optimise le traitement des informations en 

provenance de l’environnement, offrant une stabilité de performance 
en toute saison.

•	 Zone de detection 2,2 m × 0,5 m (lorsqu’il est monté à 2,2 m de 
hauteur)

•	 10 possibilités de réglage pour les rideaux IR.
•	 Protection et confort plus élevés pour piétons et véhicules.
•	 Dim. 275x55x60mm

ACG9420B RADAR MICROONDES
réglable de 0 ÷ 45 ° 
Hauteur montage H 1,8÷4 m
24.125 GHz - -20÷+60°C
IP 54 - 120x64x44

RADAR POUR COMMANDE

ACG9491 TÉLÉCOMMANDE pour 
régler les RADARS ACG9459 et 
ACG9460




