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TOUCH Wi-Fi 2.0

MASTER Wi-Fi

RED 2.0

Costa meccanica via radio
Cod. ACG3016B

Gestisce via radio tutti gli accessori di comando 
e protezione del cancello
Cod. ACG6152 MASTER Wi-Fi OS 
Cod. ACG6150 MASTER Wi-Fi FR
Cod. ACG6099 MASTER Wi-Fi

Cavo di alimentazione. 
L’unico cavo necessario.

ACCESSORI 
DI SICUREZZA 
SENZA FILI

•	 Ideale per la realizzazione di un’impianto ove non si vogliono eseguire opere murarie, scavi, posa di canalizzazioni e cavi.

•	 Comodissimo per l’aggiornamento e la messa in sicurezza a norme EN 13241:2016 di impianti già esistenti

•	 È compatibile con quadri elettronici di qualsiasi marca.

•	 È semplice e veloce da applicare.

IL PRIMO SISTEMA AL MONDO CHE GESTISCE 
TUTTI GLI ACCESSORI DI UN CANCELLO TOTALMENTE SENZA FILI

TOUCH
Cod. ACG3015
o costa di altra marca 
meccanica o resistiva

Trasmettitore radio 
Cod. ACG6202B
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VERTIGO Wi-Fi

NOVA Wi-Fi

SUN 2CH

SUN 4CH

SUN CLONE 2CH

SUN CLONE 4CH

Fotocellule verticali via radio
Cod. ACG8042 8 cm / ACG8043 10 cm

Fotocellule via radio
Cod. ACG8037

•	 MASTER Wi-Fi è il cuore del sistema. Un ricevitore a doppia frequenza di 
ultima generazione che gestisce da solo e completamente via radio tutti gli 
accessori dell’automazione: Fotocellule, Coste e telecomandi.

•	 Gestisce Telecomandi SUN, SUN CLONE, Fotocellule NOVA Wi-Fi e VERTIGO 
Wi-Fi, Coste TOUCH Wi-Fi 2.0 e RED 2.0 completamente via radio. 

•	 Dispositivo di Sicurezza Certificato EN 13849-2:2008 e congiuntamente ad 
un quadro elettronico RIB dotato di autotest è un dispositivo di protezione 
con PL“c” CAT.2.

•	 Firmware certificato secondo la norma EN61508-3:2001.

•	 Interfacciabile con le Centraline RIB, vecchie e nuove.

•	 Disponibile con morsettiera a vite per poter essere applicata in combinazione 
con quadri di altre marche.

•	 I comandi lavorano a 433 MHz, mentre le sicurezze lavorano a 868 MHz.

•	 Il sistema permette di eliminare completamente i cavi elettrici tra Centralina 
di gestione del motore e tutti gli accessori di comando e protezione.

•	 Gestisce fino a 100 differenti dispositivi di comando.

•	 Gestisce fino a 6 dispositivi di sicurezza Wi-Fi identificandoli univocamente 
(come già visto nel sistema RED 2.0). Ad esempio 4 coppie di fotocellule 
NOVA Wi-Fi e 2 Coste TOUCH Wi-Fi 2.0

•	 La portata dei telecomandi è superiore ai 100 m, mentre per le sicurezze è 
superiore ai 20 m.

•	 Alimentazione 12÷24V ac/dc (10÷30V ac/dc tramite regolatore automatico).

•	 Viene fornita con contenitore plastico e biadesivo per pratico fissaggio 
all’interno dei contenitori di altre marche (come i radio ricevitori con 
morsettiera attualmente in produzione).

•	 La scheda facilita l’installazione dei dispositivi utilizzando alcuni led ed un 
buzzer.

•	 MASTER Wi-Fi è dotata di cavetti per collegarsi agli ingressi delle sicurezze e 
dei comandi del quadro di comando.

•	 Ogni dispositivo Wi-Fi di sicurezza avrà un codice univoco di riconoscimento 
programmato in fabbrica.

•	 È possibile escludere una sicurezza in caso di manutenzione spostando un 
microinterruttore sulla scheda MASTER Wi-Fi. Il cancello potrà continuare 
a lavorare.

•	 È possibile cancellare la singola sicurezza e di inserirne una nuova.

Cod. ACG6052

Cod. ACG6054

Cod. ACG6056

Cod. ACG6058
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ACG5451 ANTENNA 868 MHz da 
collegare a MASTER Wi-Fi quando 
viene inserito in contenitore 
metallico o fuori dalla portata 
radio delle sicurezze Wi-Fi

ACG6099 MASTER Wi-Fi
868 MHz / 433 MHz 
radiocomandi e sicurezze
12÷24V ac/dc
Dim. 125x54x30

MASTER Wi-Fi - SCHEDA CHE GESTISCE IL SISTEMA		  EN 12978 - EN 13849-1 PL”c” CAT2

ACG6150 MASTER Wi-Fi FR
868 MHz / 433 MHz
radiocomandi e sicurezze
12÷24V ac/dc
Dim. 125x54x30

ACCESSORI 
DI SICUREZZA 
SENZA FILI

•	 MASTER Wi-Fi si collega a quadri RIB, e di altre marche, dotati di ingresso unico per la gestione delle coste TOUCH Wi-Fi 2.0 e VERTIGO 
Wi-Fi in apertura ed in chiusura.

•	 Gestisce Telecomandi SUN (per apertura totale e pedonale), Selettori a chiave BLOCK Wi-Fi, Fotocellule NOVA Wi-Fi e VERTIGO Wi-Fi, 
Coste TOUCH Wi-Fi 2.0 completamente via radio. 

ACG6152 MASTER Wi-Fi OS
868 MHz
solo sicurezze 
12÷24V ac/dc
Dim. 125x54x30

•	 MASTER Wi-Fi OS si collega ai quadri RIB L1, L1 24V, B2, B2 24V, e a quadri di altre marche che hanno la gestione separata delle coste in 
apertura ed in chiusura.

•	 Gestisce Fotocellule NOVA Wi-Fi, VERTIGO Wi-Fi e Coste TOUCH Wi-Fi 2.0 completamente via radio.

•	 MASTER Wi-Fi FR si collega a quadri di altre marche con doppio ingresso per la gestione separata delle coste TOUCH Wi-Fi 2.0 e VERTIGO 
Wi-Fi in apertura ed in chiusura.

•	 Gestisce Telecomandi SUN, Selettori a chiave BLOCK Wi-Fi, Fotocellule NOVA Wi-Fi e VERTIGO Wi-Fi, Coste TOUCH Wi-Fi 2.0 completamente 
via radio. 

ANTENNE

154 €

42 €

154 €

149 €



133

41

15
0

45

� ����������������

� ���������������� � ��������������

ACCESSORI 
DI SICUREZZA 
SENZA FILI

ACG8037 NOVA Wi-Fi
portata segnale infrarosso 13÷25 
m. ottica 180°. portata segnale 
radio 20 m. IP 44
(Batterie non incluse)

ACG8039 COPPIA DI COLONNINE 
H = 0,5 m
per NOVA Wi-Fi ACG8037
in alluminio satinato

NOVA Wi-Fi - Dispositivo di sicurezza Tipo D	 EN 12978 - EN 13849-1 PL”c” CAT2

ACG9519 BATTERIE ALCALINE AA
4 X 1,5V
con NOVA Wi-Fi durata batterie 
3 anni

•	 Il raggio infrarosso può essere regolato gradualmente sia orizzontalmente 
(-90°÷ +90°) che verticalmente (-5° ÷ +5°).

•	 Sia al trasmettitore che al ricevitore è collegabile il contatto di una costa 
meccanica o resistiva con contatto NC o NO ed è quindi installabile sull’anta 
mobile di un cancello scorrevole.

•	 La fotocellula segnala alla scheda MASTER Wi-Fi quando le batterie si stanno per 
scaricare completamente (circa una settimana prima). MASTER Wi-Fi emette un 
segnale acustico.

•	 La durata delle batterie è di ben 3 anni.
•	 Il sincronismo del raggio infrarosso è disponibile su 2 diverse frequenze 

selezionabili così da poter mettere due coppie di fotocellule anche molto vicine 
tra loro.

•	 Si possono installare fino a 6 coppie di fotocellule NOVA Wi-Fi identificandole 
univocamente.

•	 La portata del segnale infrarosso delle fotocellule è superiore ai 25 m.
•	 La portata del segnale radio delle fotocellule è superiore ai 20 m.
•	 NOVA Wi-Fi è un dispositivo di sicurezza Certificato EN 12978, EN 13849-1 PL”c” 

CAT.2 se gestito da un quadro elettronico RIB dotato di autotest.
•	 Il Firmware è certificato secondo la norma EN61508-3:2001.
•	 È possibile escludere una coppia di fotocellule in caso di manutenzione 

spostando un microinterruttore sulla scheda MASTER Wi-Fi. Il cancello potrà 
continuare a lavorare.

•	 È possibile cancellare il codice della singola coppia di fotocellule e di inserirne 
una nuova in caso di guasto.

•	 Ogni NOVA Wi-Fi ha un codice univoco di riconoscimento programmato in 
fabbrica.

NOVA Wi-Fi è la prima fotocellula al mondo completamente via radio 
dove sia il trasmettitore che il ricevitore funzionano a batterie. 
Non è necessario quindi nessun collegamento filare alla centrale.
A gestire le fotocellule NOVA Wi-Fi ci pensa MASTER Wi-Fi.

ACG9509 BATTERIE LITHIO AA
2 X 1,5V - con NOVA Wi-Fi durata 
batterie 4 anni (prendere 2 pezzi)
per temperature estreme 
-40÷+60°C

Cicli giornalieri

An
ni

Batterie Alcaline Batterie Lithio

215 € 92 €

9 €

16 €
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An
ni

Cicli giornalieri

Batterie alcaline Batterie lithio

Velocita max cancello 13 m/min

Alimentazione 4 batterie AA 1,5V

Portata segnale infrarosso 3 m

Frequenza radio 868,3 MHz

Portata segnale radio 20 m

Grado di protezione IP 55

ACG8042 VERTIGO Wi-Fi 8
per cancelli pesanti fino a 300 Kg 
che si muovono fino a 13m/min - 
IP 55 - 30x208,5x101
(Batterie non incluse)

ACG8043 VERTIGO Wi-Fi 10
per cancelli pesanti fino a 1.000 Kg 
che si muovono fino a 13m/min - IP 
55 - 30x208,5x121
(Batterie non incluse)

VERTIGO Wi-Fi - Dispositivo di sicurezza Tipo E	 EN 12978 - EN 13849-1 PL”c” CAT2

ACG9519 BATTERIE ALCALINE AA
4 X 1,5V
con VERTIGO Wi-Fi durata batterie 
3 anni

ACG9509 BATTERIE LITHIO AA
2 X 1,5V - con VERTIGO Wi-Fi 
durata batterie 4 anni (prendere 2 
pezzi) - per temperature estreme 
-40÷+60°C

•	 VERTIGO Wi-Fi funziona come un  bordo sensibile ma ha il grande vantaggio 
di evitare l’impatto del cancello con persone o cose risparmiandoti quindi di 
dover fare la misura degli impatti con l’apposito strumento.

•	 VERTIGO Wi-Fi segnala alla scheda MASTER Wi-Fi quando le batterie si stanno 
per scaricare completamente (circa una settimana prima) emettendo un 
segnale. MASTER Wi-Fi emette un segnale acustico per un minuto ad ogni 
comando dato all’automazione.

•	 La durata delle batterie è di ben 3 anni.

•	 Si possono installare fino a 6 VERTIGO Wi-Fi identificandole univocamente.

•	 La portata del segnale infrarosso delle fotocellule è di 3 m, quindi possono 
proteggere l’anta di un cancello in movimento dal suolo fino a 3 m di altezza.

•	 La portata del segnale radio delle fotocellule è superiore ai 20 m, quindi 
MASTER Wi-Fi deve essere in questo raggio d’azione, senza pareti di mezzo 
che possano ostacolarne il segnale.

•	 VERTIGO Wi-Fi è un dispositivo di sicurezza Certificato EN 12978, EN 13849-1 
PL”c” CAT.2 se gestito da un quadro elettronico RIB dotato di autotest.

•	 VERTIGO WI-Fi è urtabile.

•	 Il Firmware è certificato secondo la norma EN61508-3:2001.

•	 È possibile escludere VERTIGO Wi-Fi in caso di manutenzione spostando un 
microinterruttore sulla scheda MASTER Wi-Fi. Il cancello potrà continuare a 
lavorare con le altre sicurezze attive.

•	 È possibile cancellare il codice di una VERTIGO Wi-Fi e di inserirne una nuova 
in caso di guasto.

•	 Ogni VERTIGO Wi-Fi ha un codice univoco di riconoscimento programmato 
in fabbrica in modo da evitare disturbi tra le varie sicurezze installate o 
presenti su altre automazioni vicine.

Scoprite la versione filare a pagina 141, un ottimo sostituto delle normali coste.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cicli giornalieri

An
ni

Batterie Alcaline Batterie Lithio

ACCESSORI 
DI SICUREZZA 
SENZA FILI

297 €

303 €

9 €

16 €
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ACCESSORI 
DI SICUREZZA 
SENZA FILI

ACG3016B TOUCH Wi-Fi 2.0
COSTA MECCANICA RADIO L = 2 m
CERTIFICATA - IP 44
portata segnale radio 20 m
(Batteria non inclusa)
35x2000x70 mm

COSTA TOUCH Wi-Fi 2.0 - Dispositivo di sicurezza Tipo C	 EN 12978 - EN 13849-1 PL”c” CAT2

ACG9517 BATTERIE LITHIO AA
2 X 3,6 V - 2,6 mAh
con TOUCH Wi-Fi 2.0 durata 
batterie 3 anni - Temperatura 
d’esercizio -60°C ÷ +85°C

•	 TOUCH Wi-Fi 2.0 è la prima costa (bordo sensibile) al mondo completamente via radio dove il circuito trasmettitore è integrato nel dispositivo di 
protezione.

•	 TOUCH Wi-Fi 2.0 è un dispositivo di sicurezza Certificato EN 12978, EN 13849-1 PL”c” CAT.2 se gestito da un quadro elettronico RIB dotato di autotest.

•	 È dotata di 3 microinterruttori che consentono di eseguire le seguenti funzioni:

1.	 Attivazione contatto per impatto
2.	 Attivazione contatto per rottura del cavetto d’acciaio
3.	 Attivazione contatto in caso di rottura di uno degli altri due contatti (come richiesto dalla EN 13849-2).

•	 Il Firmware è certificato secondo la norma EN61508-3:2001.

•	 MASTER Wi-Fi può gestire fino a 6 TOUCH Wi-Fi 2.0.

•	 La scheda MASTER Wi-Fi segnala quando le batterie si stanno per scaricare (circa una settimana prima)

•	 È possibile escludere una costa TOUCH Wi-Fi 2.0 in caso di guasto/manutenzione spostando un microinterruttore sulla scheda MASTER Wi-Fi. Il cancello 
potrà continuare a lavorare.

•	 È possibile cancellare il codice della singola costa TOUCH Wi-Fi 2.0 e di inserirne una nuova.

•	 Ogni TOUCH Wi-Fi 2.0 ha un codice univoco di riconoscimento programmato in fabbrica.

•	 È alimentato da una batteria Lithio tipo AA da 3,6V la cui durata è di ben 3 anni (Batteria non inclusa).

•	 La portata del segnale radio della costa TOUCH Wi-Fi 2.0 è superiore ai 20 m.

279 € 27 €
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RED 2.0
(RADIO EDGE DEVICE)

TOUCH

0,5 A - 24 V ac/dc

min -10°C, max 50°C

max 0,25 m/s*

IP 44

ACCESSORI 
DI SICUREZZA 
SENZA FILI

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Frequenza 868,3 MHz

Alimentazione a batteria �AA 3,6 V (> 2,6 mAh) 

Portata �30 m in spazio libero senza antenna

Vita della/e Batteria/e �3 anni (Tipo AA) 

Contenitore Esterno in Tecnopolimero

Dimensioni 129x89x58 mm

Grado di protezione IP 56

Temperatura di lavoro da -20°C a +60°C

Questo trasmettitore radio permette la realizzazione di un impianto con 
coste fissate anche sull’anta in movimento senza l’adozione di sistemi 
raccogli cavo. 
•	 È un dispositivo di sicurezza Certificato EN 13849-1 PL”c” CAT.2 se 

gestito da un quadro elettronico RIB dotato di autotest.
•	 Se desiderate installare coste meccaniche tradizionali o coste resistive 

non RIB, potete farlo utilizzando il trasmettitore RED 2.0. RED 2.0 
consente la gestione degli impatti senza fili.

•	 Lavora sia con bordi sensibili dotati di contatti normalmente chiusi, sia 
con bordi sensibili dotati di contatti normalmente aperti.

•	 Il trasmettitore radio RED 2.0 deve essere abbinato ad una delle schede 
MASTER Wi-Fi (ACG6094, ACG6099, ACG6150 e ACG6152 pag. 132).

•	 Per nuove installazioni di bordi sensibili consigliamo l’impiego di TOUCH 
Wi-Fi 2.0. L’unico bordo sensibile al mondo con RED 2.0 incorporato.

ACG6202B TRASMETTITORE RADIO 
RED 2.0 per costa meccanica o 
elettrica 8,2KΩ - da alimentare 
con una batteria lithio AA da 3,6V 
non inclusa

RED 2.0 - EN 13849-2 - TRASMETTITORE RADIO PER COSTE MECCANICHE E RESISTIVE

ACG3015  TOUCH
COSTA MECCANICA L = 2 m
35x2000x70 mm
Contatto selezionabile NC o NC 
resistivo 8K2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata dei contatti

Temperatura di esercizio

Massima velocità del dispositivo in movimento

Grado di protezione

* �L’utilizzo con operatori con velocità superiore a 0,25 m/sec. (serie INV) determina un 
mancato rispetto della norma EN 12453:2017+A1:2021 in vigore.

COSTA TOUCH - Dispositivo di sicurezza Tipo C	 EN 12978 - EN 13849-2 PL”b” CAT3

La costa TOUCH è applicabile a cancelli scorrevoli e a battente.
Può essere gestita tramite connessione filare o tramite trasmettitore radio 
RED 2.0.
È dotata di 3 microinterruttori che consentono di eseguire le seguenti 
funzioni:

1.	 Attivazione contatto per impatto
2.	 Attivazione contatto per rottura del cavetto d’acciaio
3.	 Attivazione contatto in caso di rottura di uno degli altri due contatti 

(come richiesto dalla EN 13849-2).

ACG9517 BATTERIE LITHIO AA
2 X 3,6 V - 2,6 mAh
con TOUCH Wi-Fi 2.0 durata 
batterie 3 anni - Temperatura 
d’esercizio -60°C ÷ +85°C

184 €

109 €

27 €



137

ACCESSORI 
DI SICUREZZA 
SENZA FILI

AD08037 SET NOVA Wi-Fi include 
i dispositivi NOVA Wi-Fi, MASTER 
Wi-Fi OS, Antenna 868 MHz, 4 
batterie stilo 1,5V AA
12÷24V ac/dc

AD08042 SET VERTIGO 8 Wi-Fi 
include i dispositivi VERTIGO 8 
Wi-Fi, MASTER Wi-Fi OS, Antenna 
868 MHz, 4 batterie stilo 1,5V AA
12÷24V ac/dc

SET NOVA Wi-Fi - Dispositivo di sicurezza Tipo D	 EN 12978 - EN 13849-1 PL”c” CAT2

SET VERTIGO Wi-Fi - Dispositivo di sicurezza Tipo E	 EN 12978 - EN 13849-1 PL”c” CAT2

•	 MASTER Wi-Fi OS si collega ai quadri RIB L1, L1 24V, B2, B2 24V, e a quadri di altre marche che hanno la gestione separata delle coste in apertura ed 
in chiusura.

•	 Gestisce Fotocellule NOVA Wi-Fi, VERTIGO Wi-Fi e Coste TOUCH Wi-Fi 2.0 completamente via radio.

•	 NOVA Wi-Fi è un dispositivo di sicurezza Certificato EN 
12978, EN 13849-1 PL”c” CAT.2 se gestito da un quadro 
elettronico RIB dotato di autotest. 

•	 MASTER Wi-Fi OS può gestire fino a 6 coppie di fotocellule 
NOVA Wi-Fi identificandole univocamente.

•	 Il sincronismo del raggio infrarosso è disponibile su 2 
diverse frequenze selezionabili così da poter mettere 
due coppie di fotocellule anche molto vicine tra loro.

•	 La portata del segnale infrarosso delle fotocellule è 
superiore ai 25 m.

•	 La portata del segnale radio delle fotocellule è superiore 
ai 20 m.

•	 La fotocellula segnala alla scheda MASTER Wi-Fi quando 
le batterie si stanno per scaricare completamente (circa 
una settimana prima). MASTER Wi-Fi emette un segnale 
acustico.

•	 La durata delle batterie è di ben 3 anni

•	 VERTIGO Wi-Fi è un dispositivo di sicurezza Certificato 
EN 12978, EN 13849-1 PL”c” CAT.2 se gestito da un quadro 
elettronico RIB dotato di autotest. 

•	 VERTIGO Wi-Fi funziona come un  bordo sensibile ma ha 
il grande vantaggio di evitare l’impatto del cancello con 
persone o cose risparmiandoti quindi di dover fare la 
misura degli impatti con l’apposito strumento.

•	 MASTER Wi-Fi OS può gestire fino a 6 VERTIGO Wi-Fi 
identificandole univocamente.

•	 La portata del segnale infrarosso delle fotocellule è di 
3 m, quindi possono proteggere l’anta di un cancello in 
movimento dal suolo fino a 3 m di altezza.

•	 La portata del segnale radio delle fotocellule è superiore 
ai 20 m, quindi MASTER Wi-Fi OS deve essere in questo 
raggio d’azione, senza pareti di mezzo che possano 
ostacolarne il segnale.

•	 VERTIGO WI-Fi è urtabile.
•	 VERTIGO Wi-Fi segnala alla scheda MASTER Wi-Fi 

OS quando le batterie si stanno per scaricare 
completamente (circa una settimana prima) emettendo 
un segnale. MASTER Wi-Fi OS emette un segnale acustico 
per un minuto ad ogni comando dato all’automazione.

•	 La durata delle batterie è di ben 3 anni.

391 €

470 €




